[bookmark: _GoBack]ZKB3100B直流电阻测试仪
[bookmark: _Toc414273028][bookmark: _Toc7933]一、概述
该仪器采用全新电源技术，具有体积小、重量轻、输出电流大、量程宽、数字显示、市电和内部锂电池供电两种供电方式等特点。整机由单片机控制，自动完成自检、数据处理、显示等功能，具有自动放电和放电指示功能。仪器测试精度高，操作简便，可实现直阻的快速测量。
[bookmark: _Toc414273030][bookmark: _Toc26143]三、性能特点
2、仪器提供6档输出电流选择，最大可以输出10A电流。
3、仪器测量范围宽，0.001Ω-100KΩ；并且可以按照设置的温度进行电阻温度折算。
5、锂离子电池供电，便于现场操作。
7、交直流两种测量方式，满足不同现场的测量需求。
9、具有RS485和蓝牙通讯接口，可以将测试数据传输到后台。
11、具有USB接口，可以将测试数据转存到U盘。
[bookmark: _Toc414273031][bookmark: _Toc10756]四、技术指标
  1、输出电流：10A、5A、1A、200mA、40mA、<5mA、自动。
  2、量程：0.001Ω-1.6Ω   （10A档） 
0.03Ω-3.2Ω    （5A档）   
           0.06Ω-16Ω  	   (1A档)    
           0.1Ω-80Ω      （200mA档）
           0.3Ω-400Ω      (40mA档)   
           100Ω-100kΩ     (<5mA档)   
   3、准确度：0.2%±2μΩ
   4、分辨率： 0.1μΩ
   5、工作温度：-20～40℃
   6、环境湿度：≤80%RH，无结露
   7、工作电源：DC锂离子充电电池； AC220V市电
   8、充电电源： DC 25.2V-3A
9、外形尺寸：323*275*135mm
10、重   量：5.5kg
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